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K-1 KOMBINOVANÝ 
SPIRÁLOVÝ NÁSTROJ
K ŘEŠENÍ PISOÁROVÝCH A SPRCHOVÝCH ODTOKŮ
Kombinovaný vrták K-1 je univerzálním řešením pro dimenze  odpadů do 50 mm (2"). Duální 

pohon a vrtací nástavec zajišťují dodatečný výkon, když je zapotřebí odstranit pevné překážky. 

Teleskopické provedení zajišťuje dodatečnou délku spirály k odstranění ucpávek dále v potrubí. 

Hlava s "C" nožem k rozbití tvrdých ucpávek. Levotočivě vinutá spirála pro větší tuhost a odolnost 

proti zkroucení.

  ROZMĚR POTRUBÍ
Do 50 mm (2")

  DÉLKA A PRŮMĚR SPIRÁLY
délka spirály 1,2 m (4'), průměr spirály 10 mm (3⁄8")

  PROVOZ
Ruční nebo pohon vrtačkou

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

46683 K-1 1,2 m (4') kombinovaný spirálový vrták

Vrtačka není součástí dodávky

K-3 NÁSTROJ K ČIŠTĚNÍ 
KLOZETŮ
RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ČIŠTĚNÍ PRO VĚTŠINU WC KLOZETŮ
Nástroj K-3 má velké, ergonomicky tvarované rukojeti pro lepší ovládání. Může procházet 

toaletami šetřícími vodu, přičemž vinylový oblouk chrání porcelán klozetu.

 DÉLKA SPIRÁLY
K dispozici o délce 1 m (3') se soudkovým vrtákem

 TYP A PRŮMĚR SPIRÁLY
Spolehlivá, vůči zkroucení odolná spirála s vnitřním jádrem o průměru 12,7 mm (½").

   KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Vinylový oblouk pro ochranu porcelánu

Velké, ergonomicky tvarované rukojeti

Průchozí vodou šetrnými klozety

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

59787 K-3 1 m (3') spirálová klozetová čistička se soudkovým vrtákem

ČI Š T Ě NÍ  OD T O K Ů
RUČNÍ  N Á S T RO JE

uokna
NIPO CZ SK
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ČI Š T Ě NÍ  OD T O K Ů
RUČNÍ  N Á S T RO JE

K-6P NÁSTROJ K ČIŠTĚNÍ 
KLOZETŮ
MOŽNOST DUÁLNÍHO POHONU PRO SILNĚ UCPANÉ WC 
Nový klozetový nástroj K-6P používá vysoce výkonnou spirálu Tri-Wrap pro elektrický 

pohon při nejnáročnějších ucpávkách. Volitelný pohon vrtačkou vám umožní zvýšit kroutící 

moment s 500 ot/min, zatím co rychlé nastavení uzávěru prodlužuje spirálu 1,83 m (6') k 

čištění za klozetem. Tělo trubky z pozinkované oceli pomáhá odolávat korozi a chrání váš 

nástroj.

  VOLITELNÉ PŘIPOJENÍ NA VRTAČKU
Možnost pohonu elektrickou vrtačkou s maximem 500 ot/min (vrtačka není součástí 
dodávky)

  RYCHLÉ NASTAVENÍ UZÁVĚRU
Prodlužuje spirálu 1,83 m (6') tak, aby procházela za klozet

  ODOLNOST PROTI KOROZI
Tělo trubky z pozinkované oceli 

  MAXIMÁLNÍ PEVNOST
12 mm (½") Tri-Wrap spirála pro silné zatížení 

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

56658 K-6P 1,83 m (6') spirálová klozetová čistička se soudkovým vrtákem

Vrtačka není součástí dodávky

Vrtačka není součástí dodávky

uokna
NIPO CZ SK
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K-1 KOMBINOVANÝ 
ŠPIRÁLOVÝ NÁSTROJ
K RIEŠENIU PISOÁROVÝCH A SPRCHOVÝCH ODTOKOV
Kombinovaný vrták K-1 je univerzálnym riešením pre dimenzie odpadov do 50 mm (2"). Duálny 

pohon a vŕtací nástavec zaisťujú dodatočný výkon, keď je potreba odstrániť pevné prekážky. 

Teleskopické prevedenie zaisťuje dodatočnú dĺžku špirály na odstránenie upchávok ďalej v potrubí. 

Hlava s "C" nožom k rozbitiu tvrdých prekážok. Ľavotočivo vinutá špirála pre väčšiu tuhosť a 

odolnosť voči skrúteniu.

  ROZMER POTRUBIA
Do 2" (50 mm)

  DĹŽKA A PRIEMER ŠPIRÁLY
Dĺžka špirály 1,2 m (4'), priemer špirály 10 mm (3⁄8")

  POHON
Ručný alebo pohon vŕtačkou

KATALÓGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

46683 K-1 1,2 m (4') kombinovaný špirálový vrták

Vŕtačka nie je súčasťou dodávky

K-3 NÁSTROJ NA ČISTENIE  
WC KLOZETOV
RÝCHLE A BEZPEČNÉ ČISTENIE PRE VÄČŠINU WC KLOZETOV
Nástroj K-3 má veľké, ergonomicky tvarované rukoväte pre lepšie ovládanie. Môže prechádzať 

toaletami šetriacimi vodu, pričom vinylový oblúk chráni porcelán klozetu.

   DĹŽKA ŠPIRÁLY
K dispozícii s dĺžkou 1 m (3') so súdkovým vrtákom

   TYP A PRIEMER ŠPIRÁLY
Spoľahlivá, voči skrúteniu odolná špirála s vnútorným jadrom o priemere 12,7 mm (½")

   KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Vinylový oblúk pre ochranu porcelánu

Veľké, ergonomicky tvarované rukoväte

Priechodný vodou šetriacimi klozetmi

KATALÓGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

59787 K-3 1 m (3') špirálová WC čistička so súdkovým vrtákom

ČI S T E NIE  ODPA DO V
RUČN É  N Á S T RO JE

uokna
NIPO CZ SK
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ČI S T E NIE  ODPA DO V
RUČN É  N Á S T RO JE

K-6P NÁSTROJ K ČISTENIU 
KLOZETOV
MOŽNOSŤ DUÁLNEHO POHONU PRE SILNO UPCHATÉ WC
Nový klozetový nástroj K-6P používa vysoko výkonnú špirálu Tri-Wrap pre elektrický pohon 

pri najnáročnejších upchávkach. Voliteľný pohon vŕtačkou vám umožní zvýšiť krútiaci 

moment s 500 ot/min, zatiaľ čo rýchle nastavenie uzáveru predlžuje špirálu 1,83 m (6') na 

čistenie i za klozetom. Telo rúrky z pozinkovanej ocele pomáha odolávať korózii a chráni váš 

nástroj.

  VOLITEĽNÉ PRIPOJENIE NA VŔTAČKU
Možnosť pohonu elektrickou vŕtačkou s maximom 500 ot/min (Vŕtačka nie je súčasťou 
dodávky)

  RÝCHLE NASTAVENIE UZÁVERU
Predlžuje špirálu 1,83 m (6') tak, aby prechádzala za klozet

  ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII
Telo rúrky z pozinkovanej ocele

  MAXIMÁLNA PEVNOSŤ
12 mm (½") Tri-Wrap špirála pre silné zaťaženie

KATALÓGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

56658 K-6P 1,83 m (6') špirálová klozetová čistička so súdkovým vrtákom

Vŕtačka nie je súčasťou dodávky

Vŕtačka nie je súčasťou dodávky

uokna
NIPO CZ SK
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